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AirCrab è la soluzione ideale per realizzare vespai iso-aerati, vuoti sanitari ed 
intercapedini aerate tra terreno e fabbricati. Nato per migliorare le condizioni di 
comfort abitativo, AirCrab si conferma un sistema unico ed inimitabile per evitare 
le formazioni di condense e muffe, il tutto con prestazioni termiche difficili da 
ottenere con altri prodotti.

Dalla ricerca Sicilferro nascono aircrab e Mini aircrab, i 
primi vespai coibentati ad altezza variabile in EPS. Tutti 
gli elementi sono disponibili nella linea maxinsulate con il 
nuovissimo Grey look Neopor® ad altissime rese termiche. 
Su richiesta è possibile variare le percentuali di Styropor® e 
Neopor®, in base alle prestazioni termiche desiderate.
Il prodotto risulta ideale per proteggere gli edifici 
dall’umidità di risalita ed ottenere prestazioni elevatissime 
di isolamento termico. Si presta inoltre a realizzare Passive 
House ed edifici in Classe A e A+.
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aircrab cupola, costituito da elementi 
modulari in EPS, a forma di calotta 
convessa modellata con nervature di 
irrigidimento diagonali, su 4 supporti di 
appoggio. Ogni modulo misura in pianta 
50x50 cm e ha un’altezza di 10 cm.

La cUPOLa aircrab

Upcrab, gli elementi piedi, anch’essi realizzati in EPS, 
presentano un passo multiplo di 5 cm e un sistema di incastro 

maschio-femmina per raggiungere le altezze desiderate a 
seconda delle esigenze progettuali. Sono disponibili elementi 
impilabili di altezza 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm, che consentono di 

isolare le pareti laterali dei piastrini che si vengono a formare nel 
punto di unione delle gambe degli elementi cupola. 

UPcrab

H 5 cM H 10 cM H 15 cM H 20 cM H 25 cM H 30 cM

caraTTEriSTicHE

Sicilferro ha pensato anche ai dettagli. Studiato per il 
completamento del sistema, l’accessorio Stopcrab ricopre una 

duplice funzione: chiusura, piccola e grande compensazione, 
oltre che isolamento delle fondazioni. L’elemento, sempre in 

EPS, garantisce la chiusura e la compensazione laterale lungo 
il perimetro del vespaio, consentendo il getto contemporaneo di 

fondazione coibentata e soletta in calcestruzzo. La possibilità 
di avere Stopcrab, a spessori passo 5 cm ad incastro l’uno 

con l’altro ed elementi da 5, 10, 15, 20, 25 e 30 cm, consente di 
adattare il vespaio a tutte le esigenze di progetto, tappare e/o 

compensare tutte le misure delle aree progettuali diverse da 
quelle ottenibili con il solo elemento cupola. 

H 5 cM H 10 cM H 15 cM H 20 cM H 25 cM H 30 cM

L’attenzione per la qualità e la cura dei particolari aggiunge ad 
Upcrab dettagli costruttivi importanti quali ad esempio la
perfetta sigillatura alla base del piastrino che impedisce la risalita 
capillare dell’umidità. La base Upcrab é indispensabile per 
ottenere la massima efficacia nell’eliminazione dei ponti termici 
in corrispondenza dei pilastri del vespaio iso-aerato, elemento 
disponibile con altezza di 20 mm. impedire che si possano creare
numerosi punti di contatto (tanti quanti sono i piastrini su cui 
poggia la soletta) tra la struttura ed il terreno sottostante
è fondamentale per ottenere un ottimo risultato volto a 
contrastare l’umidità di risalita in modo definitivo.

baSE UPcrab

STOPcrab
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Un ulteriore risparmio è dato dal taglio 
degli elementi Stopcrab. Da un singolo 
elemento é possibile realizzare grandi 
compensazioni. Tagliandolo in due parti, 
piccole compensazioni e tagliandolo in tre 
parti utilizzarlo come elemento tappo.

STOPcrab SPEciaLi

Gli elementi Upcrab possono essere sezionati 
in cantiere: tagliati a metà permettono ia 
creazione del perimetro del vespaio, tagliati 
a un quarto sono ideali per creare gli angoli, 
consentendo un notevole risparmio economico.

UPcrab SPEciaLi

• vespai iso-ventilati per edifici civili ed industriali di nuova 
costruzione o in ristrutturazione;

• solai intermedi o di copertura per intercapedini di 
ventilazione e di passaggio impianti;

• giardini pensili, sfruttando un semplice riempimento in 
argilla espansa;

• vuoti sanitari;

• pareggiamento quote;

• pavimenti galleggianti;

• infrastrutture stradali e di urbanizzazione, in sostituzione 
delle condutture per il passaggio delle reti tecnologiche 
sotto marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili;

SCHEDA TECNICA
H in cm H10 H15 H20 H25 H30 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H95 H100 H105 H110 H115 H120 H125 H130 H135 H140 H145

Dimensioni utili bxb cm 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50 50x50

Altezza cupola Hc h cm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Altezza piede HP h cm 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Peso del singolo pezzo kg/pz 0,465 0,512 0,551 0,594 0,637 0,680 0,723 0,766 0,809 0,852 0,895 0,938 0,981 1,024 1,067 1,110 1,153 1,196 1,239 1,282 1,325 1,368 1,411 1,454 1,497 1,540 1,583 1,626

* Diametro max tubo A 1 ø mm - 50 100 150 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

* Diametro max tubi B 2 ø mm - 50 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Consumo cls raso 
(2000 kg/mc)

mc/mq 0,020 0,024 0,027 0,031 0,034 0,038 0,041 0,045 0,048 0,052 0,055 0,059 0,062 0,066 0,069 0,073 0,076 0,080 0,083 0,087 0,090 0,094 0,097 0,101 0,105 0,108 0,111 0,115
kg/mq 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230

ELEMENTi

• pavimentazioni di silos e capannoni, attraverso cui avviene 
l’insufflaggio d’aria per l’essiccazione dei cereali;

• la ventilazione delle pavimentazioni delle celle frigorifere, 
celle di essiccazione, serre, vani a temperatura costante;

• costruzione di impianti e piattaforme ecologiche, come 
discariche e bacini idrici per l’accumulo delle acque;

• impianti sportivi, come nei campi di calcio, per consentire 
un’adeguata filtrazione delle acque meteoriche senza che 
avvenga il congelamento del terreno di gioco durante la 
stagione invernale.

aPPLicaZiONi

VErSaTiLE E riccO Di DETTaGLi, iL SiSTEMa aircrab TrOVa aPPLicaZiONE PEr:

*Schema per diametro tubi (A/B)

6 7

30 .prodotti - AirCrAb CAtAlogo gENErAlE 2017 



DESTINAZIONE D’USO
CARICO 

PERMANENTE 
[KN/mq]

CARICO 
ACCIDENTALE

[KN/mq]

SOLETTA 
[cm] MAGRONE [cm]

PRESSIONE AL PIEDE [kg/cmq] 

RETE Ø [mm]
MAGLIA
[cmxcm]H10 H15 H20 H25 H30 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H100 H120

RESIDENZE 2,20 2,00 5

0 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17 1,18 1,20 1,21 1,22 1,23 1,25 1,26 1,27 1,35 1,40
Ø 6 

20x205 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,47 0,49

10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,24 0,25

U
FF

IC
I

non aperti al pubblico 2,20 2,00 5

0 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17 1,18 1,20 1,21 1,22 1,23 1,25 1,26 1,27 1,35 1,40
Ø 6 

20x205 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,47 0,49

10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,24 0,25

aperti al pubblico 2,20 3,00 5

0 1,34 1,35 1,36 1,38 1,39 1,40 1,41 1,43 1,44 1,45 1,46 1,48 1,49 1,56 1,61
Ø 6 

20x205 0,47 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52 0,55 0,57

10 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,28 0,29

AM
BI

EN
TI

 S
U

SC
ET

TI
BI

LI
 D

I 
AF

FO
LL

AM
EN

TO

Ospedali, ristoranti, caffé, banche, 
scuole

2,20 3,00 5

0 1,34 1,35 1,36 1,38 1,39 1,40 1,41 1,43 1,44 1,45 1,46 1,48 1,49 1,56 1,61
Ø 6 

20x205 0,47 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52 0,55 0,57

10 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,28 0,29

Sale convegni,
cinema, teatri, chiese,
tribune

2,20 4,00 5

0 1,56 1,57 1,58 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,66 1,67 1,68 1,69 1,71 1,78 1,83
Ø 6 

20x205 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 0,62 0,64

10 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,32 0,32

Musei, sale per esposizioni, stazioni 
ferroviarie, sale da ballo, palestre, 
palazzetti per lo sport

2,20 5,00 6

0 1,81 1,82 1,84 1,85 1,86 1,87 1,89 1,90 1,91 1,92 1,94 1,95 1,96 2,04 2,09
Ø 6 

20x205 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,71 0,73

10 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37

AM
BI

EN
TI

 
AD

 U
SO

 
CO

M
M

ER
CI

AL
E

Negozi 2,20 4,00 5

0 1,56 1,57 1,58 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,66 1,67 1,68 1,69 1,71 1,78 1,83
Ø 6 

20x205 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 0,62 0,64

10 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,32 0,32

centri commerciali, mercati, librerie 2,20 5,00 6

0 1,81 1,82 1,84 1,85 1,86 1,87 1,89 1,90 1,91 1,92 1,94 1,95 1,96 2,04 2,09
Ø 6 

20x205 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,71 0,73

10 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37

BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MAGAZZINI, DEPOSITI, 
LABORATORI MANUFATTURIERI

2,20 6,00 6

0 2,03 2,04 2,06 2,07 2,08 2,09 2,11 2,12 2,13 2,14 2,16 2,17 2,18 2,26 2,31
Ø 8 

20x205 0,71 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,79 0,81

10 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,40 0,41

RIMESSE 2,20 2,50 6

0 1,27 1,28 1,29 1,30 1,32 1,33 1,34 1,35 1,37 1,38 1,39 1,40 1,42 1,49 1,54
Ø 6 

20x205 0,44 0,45 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49 0,50 0,52 0,54

10 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 0,27

Per carichi specifici ed altezze AirCrab non riportate in tabella è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Sicilferro

TabELLa DiMENSiONaMENTi
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rEaLiZZaZiONE Di 
UN VESPaiO aEraTO 
cON cOibENTaZiONE 
iNcOrPOraTa

L’elevato potere isolante e la continuità 
della coibentazione anche al piede 
consentono di evitare ponti termici e 
problemi di condensa nel tempo oltre ad 
apportare significativi risparmi energetici 
e rispondere in modo performante alle 
leggi vigenti in materia.

aDaTTabiLE a 
qUaLSiaSi aLTEZZa

Grazie alla versatilità del componente modulare Upcrab 
è possibile variare l’altezza con multipli di 5 cm.

VaNTaGGi

aDaTTabiLiTà a qUaLSiaSi 
FOrMa iN PiaNTa

ai moduli si aggiungono gli elementi Stopcrab, che 
oltre a assolvere la funzione di tappo di chiusura, 

lavorano come una sorta di compensatore, 
consentendo l’adattamento del sistema alle diverse 

planimetrie, senza alcuno sfrido.

FaciLiTà Di POSa 
DEi MODULi

Grazie alla leggerezza di questi elementi e alla semplicità di 
incastro reciproco la posa risulta agevolata. 

il layout fornito facilita la comprensione delle modalità di 
montaggio.

TABELLA COMPARATIVA CON PRODOTTI SIMILARI

TIPO VESPAIO AIRCRAB VESPAI IN PLASTICA PREFABBRICATO MURETTI E 
TAVELLONI

MATERIALE EPS POLiPrOPiLENE caLcESTrUZZO LaTEriZiO

Impermeabilità materiale iMPErMEabiLE iMPErMEabiLE POrOSO POrOSO

Dimensioni (cm) 50x50 50x50 / 71x71 60 x L* 61 x L*

Altezza Aerazione (cm) Fino a 300 Fino a 70 iLLiMiTaTa iLLiMiTaTa

Peso elemento (kg/pz) 0,4 / 2,5 4,68 / 7,48 N/D 60

Spessore soletta (cm) > 5 > 5 3/5 Tavella 5/6 – Soletta 
5<>15

Portate ammesse (kg/mq) Fino a 15000 Fino a 10000 500 N/D

Consumo CLS (mc/mq) 0,020 / 0,335 0,028 / 0,083 Funzione dello 
spessore della soletta

Funzione dello 
spessore della soletta

Velocità di posa (mq/ora) ≈ 60 ≈ 90 N/D 10

Monoliticità Sistema Si Si NO NO

Montaggio MaNUaLE MaNUaLE MEZZi MEccaNici MaNUaLE

Isolamento integrato Si NO NO NO

L*= Lunghezza manufatto L*= Lunghezza manufatto
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rEaLiZZaZiONE, iN UN’UNica SOLUZiONE, 
DELLE TraVi Di FONDaZiONE E DELLa 
SOLETTa

L’accessorio Stopcrab, fungendo da tappo e da 
compensatore, elimina totalmente i costi di carpenteria ed i 
problemi legati alla sponda fermagetto.

POSSibiLiTà Di aLLOGGiarE 
GLi iMPiaNTi E GLi ScaricHi 
SOTTO iL PaViMENTO

aircrab rende possibile e molto semplice l’ispezione 
e la modifica di impianti (attraverso pozzetti e/o 
botole) evitando, in questo modo, il ricorso alle 
opere di demolizione altrimenti necessarie ogni 
volta si voglia intervenire sugli impianti annegati nel 
calcestruzzo.

VaNTaGGi

riDUZiONE DEL cONSUMO Di 
caLcESTrUZZO E Di iNErTi

La forma della cupola ribassata consente la massima 
resistenza con il minimo spessore della soletta. Oltre al 

risparmio economico, grazie a questi elementi, è possibile 
dunque diminuire l’impatto ambientale globale dell’edificio 
riducendo le quantità necessarie di materiali i cui processi 

produttivi sono fortemente penalizzanti da un punto di 
vista ambientale (come nel caso del cemento).

SicUrEZZa

con aircrab si opera in grande sicurezza, nel pieno rispetto del 
D.Lgs. 81/08. infatti, per garantire la pedonabilità in fase di posa 

e getto, condizione imprescindibile per assicurare la sicurezza 
degli operatori, i casseri aircrab, grazie alla forma a cupola, 

che consente una maggiore resistenza, assicurano un carico di 
rottura minimo di 150 daN, concentrato su un’impronta  

(5 x 5 cm) disposta sulla sommità dell’elemento, così come 
previsto dalla circolare n.617 del 02/02/2009 §4.1.9.1.3.

qUaLiTà DEi MaTEriaLi iMPiEGaTi

realizzato rispettando elevati standard qualitativi, aircrab 
è capace di non subire, durante e dopo il getto, pericolose 

deformazioni dovute non solo al peso del cls, ma anche 
all’effetto dinamico delle operazioni di lavorazione come il carico 

del calcestruzzo fresco, le spinte di costipamento e vibrazione 
del getto, il peso delle persone e delle attrezzature, garantendo 

sicurezza, assenza di deformazioni e tenuta stagna. inoltre 
gli elementi, essendo in EPS, non subiscono deformazioni 

dovute a temperature climatiche molto alte come succede con 
altri prodotti in plastica. Gli spessori, la densità e la qualità 

della materia prima sono tali da conferire allo stesso assoluta 
rigidezza ed indeformabilità, sotto il peso degli operatori e del cls 

nella sua fase “fluida”, per assicurare il rispetto delle geometrie 
del vespaio e il reale consumo di cls. 
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PrESTaZiONi
H AirCrab in cm H10 H15 H20 H25 H30 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H95 H100 H105 H110 H115 H120 H125 H130 H135 H140 H145

TR
AS

M
IT

TA
N

ZA Trasmittanza 
cupola [Watt/mqK] 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 

Trasmittanza
 vespaio

[W
at

t/
m

qK
]

Styropor® 0,410 0,405 0,401 0,398 0,396 0,393 0,391 0,389 0,388 0,386 0,385 0,383 0,382 0,381 0,380 0,378 0,377 0,376 0,375 0,374 0,374 0,373 0,372 0,371 0,371 0,370 0,369 0,368

Neopor® 0,369 0,364 0,361 0,359 0,357 0,355 0,353 0,351 0,350 0,348 0,347 0,346 0,345 0,344 0,343 0,342 0,341 0,340 0,339 0,338 0,337 0,337 0,336 0,335 0,335 0,334 0,333 0,333

.I valori di trasmittanza in tabella si riferiscono ad un pacchetto vespaio AirCrab+soletta in c.a. di 5 cm+Rsi; i coefficienti adottati sono tratti dalla UNI EN ISO 10456

Tr
as

m
itt

an
za

 U
 [W

/m
qK

]

altezza casseri iso-aerati aircrab [cm] 
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VaNTaGGi

GraNDi riSPOSTE TErMicHE
con aircrab è possibile ottenere grandi prestazioni termiche, secondo le normative vigenti, il tutto integrando in un’unica soluzione 
aerazione ed isolamento termico. L’innovativo sistema aircrab a differenza dei vespai tradizionali, consente di eliminare il ponte termico 
che si viene a generare in corrispondenza del nodo costruttivo tra la soletta in calcestruzzo del vespaio e le strutture di fondazione, 
isolando anche la fondazione.
Sicilferro nello sviluppo del prodotto AirCrab ha posto particolare attenzione nello studio della stratigrafia del vespaio aerato, 
proponendo l’isolamento in EPS posizionato verso il basso, “parte fredda”, mentre la caldana in calcestruzzo, ad alta inerzia termica, è 
posizionata al di sopra dello strato isolante, “parte calda”, funzionando così da riserva termica d’inverno, ma ancor più d’estate poiché 
mantiene ottimale la temperatura media radiante e procura una sensazione piacevole di freschezza qualitativamente migliore a quella 
ottenuta con il solo raffrescamento dell’aria.
D’inverno, invece, la massa permette di accumulare calore senza disperderlo, per poi restituirlo gradualmente una volta che viene meno 
la fonte di calore principale, sfruttando lo stesso principio del cappotto termico dove l’isolamento viene posto verso la parte più fredda 
ed esterna all’edificio. Questa caratteristica e la capacità d’isolamento consentono di mantenere pressoché costante la temperatura 
all’interno degli ambienti riducendo i picchi termici ovvero le frequenti variazioni di temperatura alle quali il corpo umano deve adattarsi 
innescando una spiacevole sensazione di disagio.
Nella tabella in alto vengono forniti i valori della trasmittanza relativa alla sola sezione composta da cassero aircrab e getto di 
calcestruzzo ed i valori relativi ad 1mq di vespaio iso-aerato, in Neopor e in Styropor. con il primo valore, per un completo e corretto 
calcolo del valore di U, il progettista dell’isolamento termico dovrà considerare i contributi degli altri materiali che compongono 
il pacchetto complessivo e tener conto degli eventuali ponti termici e dell’ulteriore contributo delle resistenze liminari inferiore e 
superiore relativi alle direzioni del flusso termico: verso l’alto o verso il basso. Con i valori in Neopor e Styropor, calcolati tenendo conto 
della tecnologia “vespaio ventilato” sarà sufficiente considerare il contributo aggiuntivo del solo pavimento e di altri strati aggiunti a 
discrezione del progettista.
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mini AirCrab, nei formati di altezza 50, 75, 100 e 125 mm, arricchisce l’ampia gamma 
di prodotti AirCrab per vespai iso-aerati. un pannello monoblocco (cupola+piedini) di 
dimensioni in pianta 50x50 cm, con sottopiede integrato in grado, in pochi centimetri, 
di fornire in un’unica soluzione: il passaggio dell’impiantistica per la posa di tubazioni, la 
ventilazione naturale o forzata del pavimento e l’abbattimento dei consumi energetici, 
senza compromettere la struttura pre-esistente dell’edificio.

MiNi 
aircrab

H 10 cM H 12,5 cMH 5 cM H 7,5 cM

50x50 cm
2 cm
4 ø 20 - 12 ø 15
Mc/mq: 0,0087 
kg/mq: 17,40

Dimensioni base: 
altezza utile: 
Diametro massimo impianti:
consumo cls raso:

50x50 cm
2,5 cm
4 ø 20 - 12 ø 15
Mc/mq: 0,0166
kg/mq: 33,22

Dimensioni base: 
altezza utile: 
Diametro massimo impianti:
consumo cls raso:

50x50 cm
5 cm
4 ø 20 - 12 ø 15
Mc/mq: 0,0183 
kg/mq: 36,69

Dimensioni base: 
altezza utile: 
Diametro massimo impianti:
consumo cls raso:

50x50 cm
7,5 cm
4 ø 20 - 12 ø 15
Mc/mq: 0,0201
kg/mq: 40,17

Dimensioni base: 
altezza utile: 
Diametro massimo impianti:
consumo cls raso:

FOrMaTi MiNi aircrab
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cONFEZiONE PaLLET LOGiSTica

MINI 
AIRCRAB

N° PEZZI MQ Dimensione
[cm]

Peso
[kg]

N° 
CONFEZIONI MQ Dimensione

[cm]
Peso
[kg]

MEZZI DI 
TRASPORTO

H=5 28 7 115x51x51 10 70 115x102x258

Motrice 
(8,20/9,60 x 2,50)

H=7,5 19 4,75 118x51x51 10 47,5 118x102x266

H=10 13 3,25 116x52x52 10 32,5 116x104x266

H=12,5 10 2,50 116x52x52 10 25 116x104x260

AIRCRAB CUPOLA
N° PEZZI MQ Dimensione

[cm]
Peso
[kg]

N° 
CONFEZIONI MQ Dimensione

[cm]
Peso
[kg] rimorchio 

(6,20 x 2,50)
14 3,5 122x50x50 7 10 35 122x100x250 70

 AIRCRAB

H=5 96 24 121x48x48 4,8 10 240 121x96x240 48

H=10 48 12 121x48x48 4,3 10 120 121x96x240 43
Motrice + Rimorchio 
tipo “BIG”  
(8,40 + 7,20 x 2,50)

H=15 32 8 121x48x48 4,2 10 80 121x96x240 42

H=20 24 6 121x48x48 4,1 10 60 121x96x240 41

H=25 20 5 127x48x48 4,4 10 50 127x96x240 44

bilico 
(13,60 x 2,50)

H=30 16 4 121x48x48 4,2 10 40 121x96x240 42

STOPCRAB

N° PEZZI ML Dimensione
[cm]

Peso
[kg]

N° 
CONFEZIONI ML Dimensione

[cm]
Peso
[kg]

H=5 96 48 121x60x56 8,7 8 384 121x112x240 70

container 
da 20 feetH=10 48 24 121x60x56 8 8 192 121x112x240 64

H=15 32 16 121x60x56 8 8 128 121x112x240 64

H=20 24 12 121x60x56 8 8 96 121x112x240 64
container 
da 40 feetH=25 20 10 126x60x56 8 8 80 126x112x240 64

H=30 16 8 121x60x56 8 8 64 121x112x240 64

cON MiNi aircrab MiGLiOraNO 
LE PrESTaZiONi ED aNcHE La 
VErSaTiLiTà cON NUOVE aLTEZZE

realizzato interamente in Neopor, il Mini aircrab è 
dotato di un elevato potere isolante, che lo rende 
ideale nelle ristrutturazioni, anche al fine di garantire 
i requisiti minimi delle recenti norme in materia di 
efficienza energetica.
Per la sua leggerezza Mini aircrab risulta poco 
ingombrante e facilmente trasportabile, prestandosi 
anche ad interventi di difficile accesso, come nei 
centri storici.

Sistema versatile, che consente tutto in un’unica 
soluzione, con spessori ridotti al minimo:
• passaggio impianti
• pavimenti ventilati
• pareggiamento quote
• coibentazione

aPPLicaZiONi MiNi aircrab

FOrMaZiONE Di UN’EFFicacE 
barriEra aLLa riSaLiTa 
caPiLLarE DELL’UMiDiTà

Grazie alla continuità degli elementi collegati che permettono 
l’isolamento della soletta dallo strato di calcestruzzo magro,
il Mini aircrab è perfetto per creare una camera di ventilazione in 
grado di ridurre la trasmissione di calore e di far migrare l’umidità.

POSSibiLiTà Di POSa SU qUaLSiaSi 
SUPErFiciE Di aPPOGGiO

il sistema Mini aircrab può essere posato 
direttamente su un pavimento esistente, 

evitando una sensibile riduzione dell’altezza 
interna netta dei locali oggetto di intervento 
di ristrutturazione ed alleggerendone inoltre 

notevolmente i pesi. 

VaNTaGGi MiNi aircrab
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FaSE 2
POSiZiONaMENTO STOPcrab

Proseguire con la posa in opera 
dell’accessorio Stopcrab e degli elementi 
Upcrab di bordo, tagliati a metà.

FaSE 1
PrEParaZiONE DEL 
SOTTOFONDO iN 
caLcESTrUZZO

Si inizia con la preparazione del sottofondo 
in calcestruzzo magro di spessore variabile 
in funzione dei sovraccarichi e della 
portata del terreno, per poi proseguire con il 
posizionamento del ferro d’armatura per le 
travi di fondazione.

POSa iN OPEra

FaSE 3
iNSEriMENTO MODULO 

UPcrab E cUPOLa

inserire il modulo Upcrab, impilato in base 
all’altezza di progetto, procedendo alla posa 
delle cupole ad incastro maschio/femmina.

FaSE4
POSiZiONaMENTO 

iMPiaNTi

Procedere con la predisposizione dei tubi 
di aerazione del vespaio ventilato e degli 

altri eventuali tubi impiantistici.

1 3

2 4
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8

FaSE 7
GETTO DEL 

caLcESTrUZZO

Si arriva così all’esecuzione del getto di 
calcestruzzo, partendo dal centro della 

cupola, lasciandogli riempire i piedini 
dell’aircrab.

FaSE 5
VESPaiO 
aircrab

FaSE 6
POSa DELLa rETE 
ELETTrOSaLDaTa

Proseguendo da sinistra verso destra, dall’alto 
verso il basso, passare alla posa di tutti i casseri 
con l’aggiunta contemporanea dei piedini e delle 
cupole, secondo lo schema di montaggio fornito 
da Sicilferro.

Una volta completata la posa di aircrab su 
tutta la superficie, passare alla posa della rete 
elettrosaldata appoggiandola sopra i casseri. 
i fogli della rete vanno poggiati a cavallo delle 
travi di fondazione, per poi essere distesi sugli 
elementi.

FaSE 8
riEMPiMENTO DEi cOrDOLi E 
DELLE TraVi Di FONDaZiONE

Si prosegue poi con il riempimento dei 
cordoli, delle travi di fondazione e della 

caldana superiore.

POSa iN OPEra
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ESEMPi Di aPPLicaZiONi

24 25

30 .prodotti - AirCrAb CAtAlogo gENErAlE 2017 



SiciLFErrO
La gamma Sicilferro è caratterizzata da prodotti altamente 
tecnologici e innovativi con soluzioni che vanno da strutture 
in acciaio a strutture in cemento armato con setti portanti 
e solai monodirezionali, a strutture intelaiate con solaio 
monodirezionale, bidirezionale e bidirezionale in post-tensione 
per grandi opere. Sicilferro da più di 30 anni, costruisce 
il futuro dell’edilizia con soluzioni efficaci, rispettose 
dell’ambiente e dell’uomo. 
i Sistemi Sicilferro consentono una notevole riduzione 
dei tempi di messa in opera, elevati risparmi economici e 
un’ottimizzazione elevata delle lavorazioni in cantiere. inoltre 
le soluzioni proposte da Sicilferro offrono notevoli vantaggi 
in termini di risparmio energetico e sicurezza, risultando 
determinanti nella realizzazione di edifici di bioedilizia in 
classe a e ad alto livello antisismico.

Per rispondere adeguatamente alle esigenze di mercato e 
garantire un servizio vicino ai clienti, costituiti da tecnici, 
imprese e privati, Sicilferro pone costante attenzione 
nella scelta dei materiali, operando con attrezzature e 
professionalità altamente specializzate. è offerto un servizio 
di trasporto efficiente e rapido, con consegne precise secondo 
le scadenze stabilite. 

Sicilferro opera da più di 30 anni nel settore delle costruzioni con approccio 
incentrato sull’offerta di soluzioni complete e personalizzate, concepite per dare 
risposta alle complesse esigenze progettuali e esecutive, con prodotti e materiali 
di altissima qualità e altamente prestazionali, in grado di soddisfare pienamente i 
requisiti richiesti dalle normative vigenti. 

26 27

CAtAlogo gENErAlE 2017 



Co
nc

ep
t &

 a
rt

 D
ire

ct
io

n:
 D

na
rt

 s
rl 

- f
ire

nz
e

N
es

su
na

 p
ar

te
 d

i q
ue

st
a 

br
oc

hu
re

 p
uó

 e
ss

er
e 

rip
ro

do
tt

a 
in

 q
ua

lu
nq

ue
 fo

rm
a 

se
nz

a 
au

to
riz

za
zi

on
e 

di
 S

ic
ilf

er
ro

 t
or

re
no

ve
se

 S
.r.

l.


