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ETANCO è un'azienda leader nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di 
fissaggio per l’involucro edilizio, attiva dal 1952. Con un fatturato di oltre 260 milioni di 
euro e più di 900 dipendenti, il Gruppo offre una gamma completa di 80.000 prodotti per 
soddisfare le esigenze di impermeabilizzazione, copertura, rivestimento, facciate e sicurezza 
in ambito edilizio. Presente con sedi distributive in tutta Europa, ETANCO esporta in oltre 
50 Paesi nel mondo. Con più di 70 anni di esperienza, l’azienda è sinonimo di affidabilità e 
innovazione nel settore delle costruzioni. 
 
ETANCO Italia, da novembre 2024, è Business Unit di Friulsider | Simpson Strong-Tie. 
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TITOLO:  
La forza invisibile delle facciate ventilate: il ruolo strategico della 
sottostruttura 
 
TITOLO SEO:  
Facciate ventilate: efficienza e funzione della sottostruttura 
 
 
BREVE INCIPIT: 
Le facciate ventilate rappresentano un sistema avanzato per l’involucro edilizio, ma è la sottostruttura a 
garantirne stabilità, durabilità e prestazioni. In questo articolo analizziamo il ruolo tecnico della sottostruttura, i 
materiali impiegati e le scelte progettuali più efficaci. 

 

 
Nel panorama dell’architettura contemporanea, le facciate ventilate 
rappresentano una soluzione tecnologica sempre più diffusa, capace di 
coniugare estetica, efficienza energetica e sostenibilità. Tuttavia, dietro 
l’eleganza visibile del rivestimento esterno si cela un elemento 
fondamentale, spesso trascurato: la sottostruttura. Questo sistema 
invisibile, ma strategico, è il vero artefice della stabilità, della durabilità e 
delle prestazioni complessive dell’intero involucro edilizio. 
La sottostruttura non è soltanto un supporto meccanico: è un 
componente ingegneristico che deve rispondere a requisiti precisi in 
termini di resistenza, adattabilità, isolamento e compatibilità con i materiali 
di rivestimento. La sua progettazione incide direttamente sull’efficacia 
della ventilazione, sulla protezione dagli agenti atmosferici e sulla capacità 
dell’edificio di rispondere alle sfide ambientali e normative. 
 
 
In questo articolo esploreremo il ruolo cruciale della sottostruttura nelle facciate ventilate analizzando le sue 
funzioni. Un viaggio tecnico e strategico alla scoperta della “forza invisibile” che rende possibile l’eccellenza 
delle facciate ventilate. 
 

1. Introduzione: il contesto tecnico 
Le facciate ventilate si sono affermate come una delle soluzioni più avanzate e performanti nell’edilizia 
moderna, grazie alla loro capacità di migliorare l’efficienza energetica degli edifici, aumentare la durabilità delle 
strutture e offrire ampie possibilità estetiche. Il principio della ventilazione naturale tra il rivestimento esterno e 
la parete interna consente una gestione ottimale del microclima, riducendo i ponti termici e favorendo la 
traspirabilità dell’involucro edilizio. 
La facciata ventilata è una tipologia di parete fissata allo strato portante e caratterizzata dalla presenza di 
un'intercapedine di ventilazione e generalmente da elevate prestazioni termo-energetiche, che si basa sul 
principio della realizzazione di una discontinuità fra il paramento più esterno e la parete interna per dare luogo, 
nell'intercapedine, ad un flusso d'aria generalmente ascendente, azionato naturalmente dal gradiente termico 
tra la temperatura in intercapedine e quella dell'aria in ingresso. 
Tale fenomeno, che prende il nome di "effetto camino", è caratterizzato da una portata che è regolata in 
funzione delle condizioni ambientali esterne rispetto ad obiettivi che, nella stagione calda, sono di riduzione del 
carico termico entrante mentre, nella stagione fredda, riguardano il controllo delle perdite energetiche, dei flussi 
e dei tassi di vapore d'acqua.  
 

ETANCO Italia - Business Unit di Friulsider | Simpson Strong-Tie 

Facciata ventilata 
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• Vantaggi delle facciate ventilate: 

Lo strato di rivestimento esterno, in combinazione con la ventilazione 
dell'intercapedine, può proteggere gli strati più interni dall'azione degli 
agenti atmosferici.  
 
 
La composizione tipo della facciata ventilata può essere così schematizzata:  
 
0)     Strato di supporto 
1) Isolamento (o strato di isolamento) 
2) Intercapedine di ventilazione (camino d'aria) 
3) Sottostruttura comprensiva di sistemi di ancoraggio e fissaggio; 
4) Rivestimento (o strato di rivestimento) di facciata.  

 
 
 
I vantaggi di prevedere le facciate ventilate in un edificio sono molteplici: 
 

• Efficienza energetica: le facciate ventilate garantiscono isolamento termico sia dal freddo che dal 

caldo, comportando di conseguenza risparmi di energia; 

• Ecosostenibilità: l’attitudine a garantire risparmi energetici si traduce in un minor impatto ambientale.  

• Isolamento acustico: il sistema multistrati delle facciate ventilate è l’ideale per assorbire i rumori 

provenienti dall’ambiente esterno. Questo implica un aumento del livello di comfort all’interno 

dell’edificio; 

• Facilità di manutenzione: la posa dei pannelli è effettuata in modo tale da garantirne praticità di 

ispezione. Inoltre, lo strato isolante resiste agli agenti atmosferici grazie alla protezione fornita dal 

rivestimento esterno; 

• Miglioramento estetico: progettisti e costruttori possono scegliere tra l’ampia varietà di materiali che 

compongono il rivestimento esterno. In questo modo, è assicurata la migliore estetica del fabbricato, 

tenuto conto anche del contesto in cui esso è situato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componenti della facciata ventilata 

Vantaggi della facciata ventilata 
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Questa tecnologia, tuttavia, non può essere considerata solo come un semplice rivestimento: è un sistema 
completo, composto da molteplici elementi che lavorano in sinergia. Oltre ai pannelli di finitura e agli strati 
isolanti, la sottostruttura gioca un ruolo fondamentale, pur rimanendo nascosta alla vista. Essa garantisce la 
corretta installazione, la stabilità meccanica e la funzionalità del sistema nel tempo. Ignorare l’importanza dei 
componenti non visibili significa sottovalutare l’intero potenziale della facciata ventilata. 
 
 

2. Il cuore nascosto: la sottostruttura 
Nel sistema delle facciate ventilate, la sottostruttura rappresenta il cuore tecnico e funzionale, pur rimanendo 
invisibile all’occhio. Essa svolge un ruolo essenziale come supporto meccanico per il rivestimento esterno, 
garantendo la stabilità dell’intero sistema e permettendo la corretta distribuzione dei carichi. Inoltre, consente la 
compensazione delle tolleranze geometriche tra la parete esistente e il rivestimento, facilitando l’installazione 
anche su superfici irregolari o non planari. 
Dal punto di vista prestazionale, la sottostruttura deve resistere agli agenti atmosferici, alle sollecitazioni 
meccaniche e alle variazioni termiche, mantenendo nel tempo le proprie caratteristiche strutturali. La durabilità 
è quindi un requisito imprescindibile, soprattutto in contesti esposti a condizioni ambientali severe. 
I materiali più utilizzati per la realizzazione delle sottostrutture sono l’alluminio (spesso in lega 6060 o 6063 T6) 
e l’acciaio inox A4, scelti per la loro leggerezza, resistenza alla corrosione e facilità di lavorazione. Alcuni sistemi 
prevedono anche l’uso di acciaio zincato. 
Per garantire la qualità e la conformità normativa, le sottostrutture sono spesso sottoposte a trattamenti 
superficiali come l’anodizzazione o la verniciatura a polveri, che ne aumentano la resistenza agli agenti esterni e 
ne migliorano l’estetica. Inoltre, devono rispettare le certificazioni tecniche previste dalle normative vigenti, 
come la UNI 11018-1:2023, che offre una definizione di facciata ventilata e ne riconosce diverse tipologie, in 
base alla velocità di scorrimento dell’aria nell’intercapedine. Propone anche una serie di riferimenti tecnici per la 
progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di questo manufatto.  
La scelta della sottostruttura non è mai neutra: incide sulla qualità dell’installazione, sulla prestazione energetica 
dell’edificio e sulla manutenibilità del sistema. È quindi fondamentale considerarla come parte integrante del 
progetto architettonico e ingegneristico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sistema facciata ventilata con graffe a vista Sottostruttura in alluminio 
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La sottostruttura metallica è necessaria ogniqualvolta si voglia rendere indipendente l'ancoraggio delle lastre 
dalla struttura edilizia sottostante, per questioni statiche e/o per ottenere una libera distribuzione dei pannelli 
di rivestimento. L'ossatura metallica è generalmente applicata all'esterno del supporto edilizio, tramite staffe e 
profili.  
 
Le staffe, i montanti ed i traversi sono di norma realizzati in: 

- Alluminio 

- Acciaio inossidabile 

- Acciaio zincato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottostruttura metallica deve essere calcolata in funzione dello stato di sforzo previsto e della deformazione 
massima ammessa, devono essere previsti adeguati rinforzi in tutte le zone sottoposte a carichi particolarmente 
gravosi (ad esempio le fasce di spigolo dell'edificio). 
 
 

3. Progettare con intelligenza: cosa valutare in una sottostruttura 
La progettazione di una sottostruttura per facciate ventilate richiede un approccio multidisciplinare e attento a 
numerosi parametri chiave. Tra questi, il calcolo dei carichi statici e dinamici è fondamentale per garantire la 
stabilità dell’intero sistema, soprattutto in presenza di sollecitazioni da vento o sisma. È inoltre essenziale 
considerare le dilatazioni termiche dei materiali, che possono generare tensioni e deformazioni se non 
correttamente gestite.  
Esistono anche altri fattori critici da considerare, come ad esempio la compatibilità tra i materiali, i componenti 
del sistema di ancoraggio, le modalità di posa e installazione, lama d’aria, ecc. 
Tra gli errori più frequenti in fase di progettazione si annoverano la sottovalutazione delle dilatazioni termiche, 
l’uso di materiali incompatibili, la scelta errata dei tasselli in funzione del supporto edilizio e la mancata 
previsione di giunti di dilatazione. In fase di installazione, è fondamentale rispettare le tolleranze e le modalità di 
fissaggio previste, evitando improvvisazioni che possono compromettere la durabilità del sistema. 
 
 
 

Staffe per fissare la sottostruttura al supporto murario 

Profili metallici della sottostruttura: sezioni correnti adottate 
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4. Il valore aggiunto dei sistemi Etanco Italia 
Nel panorama delle facciate ventilate, Etanco Italia si distingue per l’innovazione e l’affidabilità dei suoi sistemi 
di sottostruttura, progettati per garantire prestazioni elevate e massima versatilità. I sistemi Etanco, come la 
gamma FAÇALU®, sono pensati per adattarsi a una vasta gamma di materiali di rivestimento, tra cui HPL, 
ceramica, fibrocemento, pietra naturale e altri, offrendo soluzioni modulari e personalizzabili in base alle 
esigenze del progetto.  
 

 
 
 
 
Uno dei principali plus distintivi dei sistemi Etanco è la rapidità di posa, resa possibile da componenti 
preassemblati e da una progettazione che semplifica le operazioni in cantiere. La resistenza meccanica e la 
durabilità sono garantite dall’utilizzo di leghe di alluminio certificate e da trattamenti superficiali che proteggono 
le strutture dagli agenti atmosferici.  
Dal punto di vista normativo, i sistemi Etanco sono conformi agli standard europei e internazionali. Il sistema 
FAÇALU® è brevettato e ha ottenuto certificazioni da enti terzi come Bureau Veritas, CSTB garantendo la 
qualità e la sicurezza del prodotto.  
Queste caratteristiche rendono i sistemi Etanco una scelta strategica per progettisti e imprese che cercano 
soluzioni affidabili, performanti e conformi alle normative vigenti, con un occhio attento alla sostenibilità e 
all’efficienza del processo costruttivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemi ETANCO ITALIA per facciata ventilata 
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• Sistemi di ETANCO ITALIA: 

ETANCO ITALIA offre un'ampia gamma di sistemi di sottostruttura, sia in posa orizzontale che verticale, 
suddivisi in due categorie: 1. SISTEMI DI FISSAGGIO A VISTA e 2. SISTEMI DI FISSAGGIO A SCOMPARSA. 
Ciascuno di questi sistemi è adattabile alle diverse tipologie di pannelli di rivestimento, in base alle esigenze di 
fissaggio del pannello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemi con il fissaggio a vista 

Sistemi con il fissaggio a scomparsa 
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5. Case study: applicazione reale dei sistemi Etanco 
Un esempio concreto dell’efficacia dei sistemi di sottostruttura Etanco Italia è rappresentato dal progetto di 
realizzazione della facciata di un edificio statale (una scuola) situato nel Nord Italia, dove è stato adottato il 
sistema di sottostruttura in posa orizzontale per la costruzione della facciata ventilata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sottostruttura orizzontale Facciata ventilata con listelli in legno 

Dettagli tecnici del progetto 
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Il progetto prevedeva l’installazione di listelli in legno in posa verticale. La sottostruttura orizzontale, composta 
da profili a L in alluminio e staffe ISOLALU+ RHC in alluminio, ha garantito una posa rapida e precisa, grazie alla 
modularità del sistema e alla possibilità di compensare le tolleranze della parete esistente. 
Durante la fase di installazione sono state effettuate le verifiche dei carichi e un controllo tecnico completo, in 
linea con tutte le esigenze del progetto. Ad esempio, è stata eseguita la prova di pull-out per verificare la tenuta 
del fissaggio utilizzato. I pannelli del rivestimento sono stati installati con fissaggi a vista mediante viti in acciaio 
inox, garantendo al contempo sicurezza e resistenza meccanica. 
 
 
 

 
 
 

6. Conclusione 
Progettare con attenzione la sottostruttura significa garantire la riuscita dell’intero sistema, evitando errori che 
possono compromettere prestazioni e sicurezza. In questo contesto, i sistemi Etanco Italia si distinguono per 
modularità, versatilità e affidabilità, offrendo soluzioni certificate e supporto tecnico qualificato. 
Attraverso esempi concreti e applicazioni reali, emerge chiaramente come la sottostruttura non sia un semplice 
dettaglio tecnico, ma una componente strategica che merita attenzione, competenza e innovazione. Investire 
nella qualità della sottostruttura significa costruire facciate ventilate più sicure, più performanti e più durature, Il 
dipartimento tecnico di ETANCO ITALIA fornisce un servizio qualificato di consulenza tecnica, rivolto a 
progettisti e imprese del settore, con l’obiettivo di supportare le attività di progettazione e realizzazione 
attraverso soluzioni ingegneristiche mirate e conformi alle normative vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni potete contattare il nostro ufficio tecnico all’indirizzo e-mail: tecnico@etanco.it. 
 

 

La prova di pull-out Staffe in alluminio per posa orizzontale 
della sottostruttura 

Profili orizzontali 


