
PRESTAZIONI CERTIFICATE ʎ 0,029 W/(m  K)

ELEVATA DURABILITÀ

ELEVATA TRASPIRABILITÀ

FACILITÀ APPLICATIVA

COMPATIBILITÀ CON LE MURATURE STORICHE

PRODOTTO NATURALE

APPLICABILE SU PARETI CURVE O DISCONTINUE

IDONEO AL SUPERBONUS 110%



Classificazione legante NHL 5 UNI EN 459-1

Granulometria da 0 a 3 mm UNI EN 1015-1

Massa 200 kg/m3 UNI EN 1015-10

Resa ca. 2 kg/(m² cm)

Conducibilità Classe T1 λ = 0,029 W/(m K) UNI EN 12667:2002

Assorbimento d’acqua WC1 UNI EN 1015-18

Resistenza alla diffusione del vapore μ < 6 UNI EN 1015-19

Resistenza a compressione (60gg) Classe CS I (≥ 0,4 e ≤ 2,5 N/mm2) UNI EN 1015-11

ELASTICITÀ

POROSITÀ

TRASPIRABILITÀ

RESISTENZA AI SALI

INERZIA CHIMICA AGLI AGENTI DEGRADANTI

VELOCITÀ DI ASCIUGATURA

NATURALITÀ

RITIRI CONTENUTI

MATERIALE SPESSORE
mm

λ
W/(m K)

ρ
kg/m3

Rasatura interna 3 0,477 1388

Intonaco di cemento calce 15 0,550 1270

Muratura in mattoni 400 0,800 1710

Intonaco di cemento calce 15 0,550 1270

Rasatura esterna 3 0,477 1387

U= 1,36 W/(m2 K)

MATERIALE SPESSORE
mm

λ
W/(m K)

ρ
kg/m3

Rasatura interna 3 0,477 1388

Intonaco di cemento calce 15 0,550 1270

Muratura in mattoni 400 0,800 1710

TD13 PA 5 0,610 1600

VOLCALITE AIR PLUS 30 0,029 200

TD13 P1 5 0,610 1600

U= 0,57 W/(m2 K)

Ciclo applicativo Prodotto Descrizione

1 TD13 PA
Rasante/aggrappante 

di calce idraulica naturale NHL 5 
a granulometria massima 4 mm

2
VOLCALITE 
AIR PLUS

Intonaco minerale termocoibente 
di calce idraulica naturale NHL 5 

ed Aerogel

3
TD13 P1 
(Armato)

Rasante fino 
di calce idraulica naturale NHL 5 
di granulometria massima 1 mm

4 TD13 FS
Finitura minerale idrorepellente 
di calce idraulica naturale NHL 5 
di granulometria massima 1 mm


