COMUNICATO STAMPA

QuotaZero e SuperGrip: la soluzione Laterlite
per massetti a basso spessore di qualita

L’efficacia del sistema QuotaZero trova valorizzazione nella combinazione con SuperGrip
CentroStorico, promotore d’adesione universale, che ne potenzia le prestazioni su qualsiasi
tipo di supporto.

Laterlite conferma il proprio impegno nell'innovazione delle soluzioni per I'edilizia con il si-
stema QuotaZero, massetto premiscelato a terra umida, progettato per la realizzazione
di strati di finitura e pendenze in basso spessore, sia in interni che in esterni. L'efficacia di
QuotaZero trova ulteriore valorizzazione nella combinazione con SuperGrip CentroStorico,
promotore d’adesione universale, che ne potenzia le prestazioni su qualsiasi tipo di sup-
porto, rendendolo un sistema di riferimento per interventi ad alta affidabilita.

QuotaZero si distingue per la sua versatilita d’'uso, risultando idoneo alla posa diretta di pa-
vimenti incollati, comprese soluzioni sensibili all'umidita come parquet e rivestimenti resi-
lienti, nonché di strati impermeabilizzanti, sia liquidi che in membrane prefabbricate. Grazie
a una densita in opera di circa 2.100 kg/m? e a un ritiro controllato inferiore a 450 pm/m, il
prodotto consente la realizzazione di superfici fino a 50 m? senza necessita di giunti di dila-
tazione o reti di rinforzo, offrendo maggiore sicurezza e durabilita.

Il massetto ultrasottile di Laterlite si applica con spessori variabili da 3 a 60 mm ed ¢ ideale
per interventi di livellamento, ripristino della planarita e correzione delle quote su massetti
esistenti o superfici in calcestruzzo. Inoltre, rappresenta la soluzione ottimale per la modifi-
ca delle pendenze su tetti piani, terrazzi e balconi, in vista dell'impermeabilizzazione o della
posa di piastrelle. La sua conducibilita termica certificata (A=1,48 W/mK) ne consente |'uti-
lizzo anche in combinazione con impianti di riscaldamento a pavimento.

Per garantire un'adesione ottimale e la massima efficacia su diversi supporti, Laterlite rac-
comanda l'utilizzo di QuotaZero in combinazione con SuperGrip CentroStorico, promotore
d’adesione universale pronto all'uso. A base di resine in dispersione acquosa e sabbie sili-



cee selezionate, SuperGrip assicura un’elevata adesione e una superficie d'aggancio ruvida,
ideale per I'applicazione di massetti, intonaci e rasature sia in interni che in esterni.
L'utilizzo di SuperGrip consente I'applicazione di QuotaZero su supporti scabri, lisci e inas-
sorbenti, come calcestruzzi industriali o pavimentazioni ceramiche, attraverso la doppia
modalita di posa: “fresco su fresco” o su prodotto indurito. Questa caratteristica rende il
sistema perfetto per una vasta gamma di interventi, garantendo una maggiore tenuta nel
tempo e riducendo i tempi di attesa per la posa della finitura.

Inoltre, SuperGrip € particolarmente versatile e facile da posare: fornito in comodi sacchi da
5 e 10 kg, pratico da miscelare a mano o con un agitatore meccanico, si applica con unrullo
o un pennello. La sua messa in opera assicura una superficie d’'aggancio ruvida e dall’eleva-
ta adesione al supporto, pronta per la posa del massetto.

Il sistema QuotaZero combinato con SuperGrip CentroStorico rappresenta una soluzione
efficace per le esigenze dell’edilizia contemporanea, offrendo un massetto performante,
versatile e affidabile. Tra i campi di applicazione troviamo, per esempio: pendenze su bal-
coni e terrazzi, I'uso su fondi irregolari, fondi di piscine e vasche, il recupero di quote, gradini
e scale, pavimenti radianti. La rapidita di asciugatura e la resistenza meccanica elevata (25
N/mm?2 a compressione, 6 N/mm? a flessione) consentono di ottimizzare le tempistiche di
cantiere senza compromessi sulla qualita.
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