
 

Starflex Hybrid: l’Impermeabilizzante Liquido 
Applicabile sul Bagnato 
STARFLEX HYBRID di MPM è la membrana liquida applicabile in ogni condizione meteo: non 
teme umidità, acqua stagnante né forte pioggia. Una soluzione pronta all’uso, 
tecnologicamente avanzata, idonea anche all’installazione di pannelli fotovoltaici in totale 
sicurezza. 

 

Quale è il Limite per chi Applica Sistemi Impermeabilizzanti? 
Pioggia improvvisa, superfici bagnate, acqua stagnante sui tetti, brina e umidità invernali o 
violente bombe d’acqua estive: condizioni che troppo spesso bloccano o rallentano i lavori di 
impermeabilizzazione. Per trasformare queste criticità in opportunità operative, MPM ha 
sviluppato una soluzione in grado di superare i limiti dei tradizionali impermeabilizzanti, 
consentendo interventi efficienti anche nelle situazioni più estreme, senza attendere 
l’asciugatura dei supporti o il miglioramento del meteo.  

La risposta è STARFLEX HYBRID, il vero alleato delle imprese di impermeabilizzazione, il cui 
vantaggio rivoluzionario è quello di diventare immediatamente insensibile alla pioggia. 

Grazie alla tecnologia ibrida alifatica, il prodotto assicura elevate prestazioni e rapidità di posa 
tutto l’anno. 

Dietro STARFLEX HYBRID ci sono i 70 anni di esperienza di MPM, azienda italiana specializzata 
nella realizzazione di impermeabilizzanti liquidi continui ad alte prestazioni. Attraverso ricerca 
costante e capacità di innovazione, MPM sviluppa sistemi professionali che rispondono alle 
esigenze reali dei cantieri. 



 
 

Caratteristiche Avanzate, Campi d’Impiego e Pannelli Fotovoltaici 

La sua formulazione monocomponente pronta all’uso consente un’applicazione semplice, 
senza agitazioni e con un’eccellente lavorabilità senza colature in verticale.  

Starflex Hybrid crea una guaina continua ed elastica resistente ai raggi UV e all’acqua 
stagnante. L’ottima adesione lo rende idoneo alla riparazione, al rinnovo e 
all’impermeabilizzazione di: 

• tetti, terrazzi e balconi; 
• dettagli costruttivi; 
• bagni e ambienti umidi prima della posa dei rivestimenti; 
• piani di posa asciutti, umidi o bagnati in calcestruzzo e guaina. 

Può essere utilizzato come sistema armato o non armato e si applica a rullo, pennello o 
spatola.  

La resistenza termica da –30°C a +90°C e l’allungamento fino al 300% garantiscono prestazioni 
elevate in qualsiasi condizione. Essendo un prodotto alifatico, non necessita di ulteriori 
protezioni e non vira di colore nel tempo. 

Un ulteriore vantaggio strategico è la piena compatibilità con gli impianti fotovoltaici: 
STARFLEX HYBRID è certificato al fuoco B_ROOF T4, requisito fondamentale per garantire 
elevati standard di sicurezza su coperture che ospitano pannelli solari. Questa certificazione 
consente di proteggere efficacemente il tetto, ridurre i rischi legati alla propagazione del fuoco 
e intervenire in totale tranquillità anche su coperture complesse, offrendo alle imprese e ai 
progettisti una soluzione affidabile, sicura e conforme alle normative vigenti. 

MPM: la Nuova Direzione dell’Impermeabilizzazione Sostenibile 

In un settore dove la sicurezza e l’impatto ambientale sono sempre più centrali, STARFLEX 
HYBRID rappresenta una scelta consapevole e responsabile. È un prodotto certificato, senza 
isocianati e caratterizzato da un odore ridottissimo, qualità che riducono i rischi in cantiere e 
migliorano il comfort operativo, rispettando al tempo stesso l’ambiente e l’operatore. 
 

Scegliere STARFLEX HYBRID significa investire in durabilità, sicurezza e qualità del risultato 
finale. Affidarsi a professionisti qualificati e a un’azienda come MPM, che unisce innovazione, 
formazione e competenza tecnica, garantisce interventi più rapidi, efficaci e sostenibili. In 
un mercato dinamico che richiede performance sempre più elevate, adottare sistemi avanzati 
non è solo una scelta tecnica: è una visione orientata al futuro dell’edilizia. 


