
                 
                                           
                                                 
                                             
                                                   

                                            
                                  
                                               
                                  

                                                         
                                        
                  

 

 

 

Tasselli prolungati in Nylon per uso multiplo non strutturale: FM-X5 
ed X3, le soluzioni di Simpson Strong Tie| Friulsider per ancoraggi 
certificati ad alte prestazioni 

I tasselli prolungati in nylon FM-X5 ed X3 di Simpson strong tie|Friulsider permettono di realizzare fissaggi 
affidabili, garantendo una ridistribuzione delle forze nel caso in cui uno dei fissaggi ceda in maniera 
improvvisa. Infatti, godono di marcatura CE secondo l’EAD 330284-00-0604: “Plastic anchors for redudant 
non-structural systems in concrete and masonry”. 

Non tutte le applicazioni sono di natura strutturale e parimenti non richiedono una certificazione ad uso strutturale 
del tassello, ad esempio:  

• Fissaggio impianti; 

• Istallazione serramenti; 

• Ancoraggio sottostruttura della facciata ventilata.  

Nella scelta del tassello per il fissaggio di un elemento bisogna sempre chiedersi in che ambito operiamo e che ruolo 
ha nella struttura l’elemento che stiamo vincolando. Non sempre l’elemento ha un ruolo strutturale e non sempre 
un ancoraggio pesante, come un tassello ad espansione, è idoneo per qualsiasi tipo di supporto.  

Nei casi suindicati, nonostante il fissaggio non coinvolga elementi strutturali a cui è affidata la stabilità globale del 
manufatto, viene solitamente richiesta una certa iperstaticità del sistema di ancoraggio in modo tale da prevenire i 
rischi dovuti all’improvviso cedimento di un punto di fissaggio, rischio che viene limitato eseguendo fissaggi multipli 
che consentono di distribuire le sollecitazioni ai fissaggi ancora in presa. La norma che regolamenta questo tipo di 
verifiche e permette la certificazione del prodotto è l’European Assessment Document EAD 330284-00-0604 “Plastic 
anchors for redudant non-structural systems in concrete and masonry”.  

I tasselli in Nylon prolungati ad alte prestazioni (ad esempio FM-X5 e X3 della Simpson Strong Tie| Friulsider) offrono 
la possibilità di fissare in modo affidabile gli elementi non strutturali alle componenti portanti del manufatto. Gli 
ancoranti in Nylon sono versatili e possono essere impiegati con supporti di diversa natura, come ad esempio:  

• Calcestruzzo; 

• Pietra compatta;  

• Mattone pieno; 

• Laterizio forato; 

• Calcestruzzo areato autoclavato; 

• Tufo.  

  



                 
                                           
                                                 
                                             
                                                   

                                            
                                  
                                               
                                  

                                                         
                                        
                  

 

 

Scelta dell’ancoraggio in relazione alla natura e alle caratteristiche del supporto:  

 

 

 

  



                 
                                           
                                                 
                                             
                                                   

                                            
                                  
                                               
                                  

                                                         
                                        
                  

 

 

 

Simpson strong Tie|Friulsider ha sviluppato due tasselli in Nylon certificati per uso multiplo: 

• FM-X5 (FM-X5 - Fissaggi prolungati - Friulsider); 

• X3 (X3 - Fissaggi prolungati - Friulsider). 

La parte plastica dei tasselli è realizzata in nylon PA6 con una formula che garantisce un efficacie bilanciamento tra 
resistenza e rigidezza diversa nei due prodotti, progettata in funzione dell’ambito d’uso prevalente dei due prodotti. 

FM-X5 tassello prolungato per serramenti  

 

Figura 1 Tassello prolungato per serramenti FM-X5 della Simpson Strong Tie|Friulsider. 

La sua geometria permette una multiespansione con funzionamento a sottosquadro senza sollecitare 
eccessivamente il supporto. L’avanzamento della vite durante l’avvitamento produce sottosquadri con diverse 
geometrie oltre all’espansione differenziata in punta, permettendo al tassello di adattarsi alla possibile irregolarità 
del supporto. Sistema di fissaggio progettato per il settore del serramento e delle facciate ventilate su supporti in 
laterizio (tipicamente nelle ristrutturazioni) 

Le sue principali proprietà sono:  

• Prima espansione controllata: 
 
eseguita anche a mano facilitare posizionamento e primo bloccaggio dell’elemento da fissare. 
 

• Bassa coppia di serraggio:  
 
installazione veloce senza eccessive sollecitazioni sul materiale di supporto. 

  

https://www.friulsider.com/prodotti/149/fm-x5.html?_gl=1*1khuim2*_up*MQ..*_ga*ODE3MjY2MzcuMTc2MTI5NzkwMQ..*_ga_7LT0XEZEMJ*czE3NjEyOTc5MDAkbzEkZzAkdDE3NjEyOTc5MDAkajYwJGwwJGgw
https://www.friulsider.com/prodotti/866/x3.html?_gl=1*1lfvs69*_up*MQ..*_ga*MTE4MTY1MjQ0MC4xNzYxMjkyODA0*_ga_7LT0XEZEMJ*czE3NjEyOTcxMDEkbzIkZzAkdDE3NjEyOTcxMDQkajU3JGwwJGgw


                 
                                           
                                                 
                                             
                                                   

                                            
                                  
                                               
                                  

                                                         
                                        
                  

 

 
 

• Assenza delle alette antirotazione: 
 
consente un inserimento rapido e preciso nel foro del serramento, facilitando anche l’eventuale estrazione 
in caso di errore di posizionamento. 
 

• Multiespansione a geometria variabile: 
 
il tassello si adatta automaticamente alla forma del foro, funzionando anche su fori irregolari sfruttando il 
sottosquadro, senza danneggiare le pareti di eventuali materiali forati. 
 

• Nylon extra flessibile: 
 
realizzato in nylon PA6, garantisce elevata elasticità e resistenza, adattandosi a diverse condizioni di 
ancoraggio anche su supporti fragili.  
 

• Vite speciale premontata: 
 
il nocciolo maggiorato garantisce capacità di carico elevate mentre la geometria arrotondata del  
filetto aumenta la spinta e l’adesione del tassello sul supporto. Fornita già assemblata al tassello per ridurre 
i tempi di installazione e aumentare la produttività in cantiere. 
 

X3 tassello prolungato ad alte prestazioni  

 

Figura 2 Tassello prolungato ad alte prestazioni X3 della Simpson Strong Tie|Friulsider. 

  



                 
                                           
                                                 
                                             
                                                   

                                            
                                  
                                               
                                  

                                                         
                                        
                  

 

 

Sistema di fissaggio progettato per la massima tenuta all’estrazione e performance straordinarie su tutti i supporti. 

Il tassello è dotato di una capacità di espansione maggiorata grazie alle quale possiede caratteristiche prestazionali 
elevate e tali da permettere la certificazione con tre diverse profondità di ancoraggio (ridotta, standard e 
maggiorata): 

 

Figura 3 Rappresentazione delle diverse profondità di ancoraggio relative al tassello X3 della Simpson Strong Tie|Friulsider. 

 

 

Figura 4 Due possibili applicazioni in funzione della profondità di acoraggio del tassello X3 della Simpson Strong Tie|Friulsider. 

Le principali caratteristiche di questo tassello sono:  

• Espansione maggiorata a geometria variabile: 
 
La forma a geometria variabile incrementa le prestazioni meccaniche su tutti i principali tipi di supporto, 
rendendo il tassello idoneo anche per l’impiego su calcestruzzo aerato autoclavato. 
 

• Certificazione su tre diverse profondità di ancoraggio: 
 
Garantisce massima versatilità di utilizzo e una significativa riduzione dei tempi di installazione. 
 

• Nylon extra flessibile: 
 
Realizzato in nylon PA6 ad alta qualità, offre eccellente elasticità e resistenza, adattandosi efficacemente a 
differenti condizioni di ancoraggio. 

  



                 
                                           
                                                 
                                             
                                                   

                                            
                                  
                                               
                                  

                                                         
                                        
                  

 

 
 
 

• Bordo cilindrico maggiorato: 
 
Progettato per prevenire la corrosione da contatto tra la staffa e la vite, assicurando maggiore durata del 
fissaggio. 
 

• Punta dinamica: 
 
L’estremità chiusa e la forma conica facilitano l’inserimento nel foro. La speciale geometria interna genera 
un’espansione aggiuntiva, incrementando la resistenza all’estrazione. 
 

• Maxi alette longitudinali antirotazione: 
 
Garantiscono stabilità durante l’avvitamento, impedendo la rotazione del tassello all’interno del foro. 
 

• Vite speciale: 
 
Il nocciolo maggiorato assicura un’elevata capacità di carico, mentre la geometria arrotondata del filetto 
aumenta la spinta e migliora l’adesione del tassello al supporto. 

 Questo tassello, progettato per massimizzare le prestazioni meccaniche a estrazione, è ideale per applicazioni non 

strutturali in cui è richiesta un’elevata affidabilità del sistema di fissaggio, come nel caso delle facciate ventilate:  

 

Figura 5 Immagine relativa ad un intervento realizzato con il tassello in nylon X3 della Simpson Strong Tie|Friulsider. 

 

 

  



                 
                                           
                                                 
                                             
                                                   

                                            
                                  
                                               
                                  

                                                         
                                        
                  

 

 

 

Conclusioni 

Il fissaggio di elementi non strutturali, pur non influenzando la stabilità globale del manufatto, richiede comunque 
l’impiego di tasselli certificati in grado di garantire un’adeguata iperstaticità del sistema. Tale caratteristica del 
sistema consente di ridistribuire i carichi nel caso in cui uno dei tasselli smetta improvvisamente di contribuire alla 
resistenza complessiva del gruppo. Questa proprietà risulta particolarmente utile in presenza di supporti con basse 
caratteristiche meccaniche o in applicazioni che richiedono un’elevata ridondanza, come nel caso delle facciate 
ventilate. 
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